PRCGTCEC
Produktdatablad / Product Data Sheet

Let’s connect

Korrugerte ror FLEX

Produkt:
Korrugerte ror for innstoping i betong c €

Materiale:
Rarene er produsert av kaldvalsede 36mm smale stalband i kvalitet DCO1(tidl. St2) iht. DS/EN
10139:2016 + A1:2020.

Byggevareidentifikasjon:
Etikett/folgeseddel angir "Korrugerte rar”, undergruppe, dimensjon, i
lengde og overflate. Eks. Korrugerte rer FLEX DN80x6000 Ubeh.
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Testing: "
Pa foresparsel kan det utstedes testrapporter for rerene.

Gjengestang

Tiltenkt bruk:
Benyttes som utsparing i betongkonstruksjoner og for fering av Gjengehylse
forspente kabler. Rgrene er produsert som FLEX ror kat.1, og de Ve = /

utmerker seg ved stor fleksibilitet. Eksempel pa bruk kan sees pa
Fig. 1.

=

Sporbarhet: Fig. 1 Eksempel pa bruk som utsparingsrgr
Rarene leveres med merkelapp som angir batchnummer,
produksjonsar, dimensjon etc iht EN 523.

Overflate:
Rarene leveres ubehandlet, lett oljet eller som galvaniserte.

Oppbevaring:
Ferdigvarer skal oppbevares tert for & unnga rustdannelse.
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Teknisk informasjon:

Varenr. DN Minste Benyttet Innv. Utv. Relativt Baynings- Lengde Vekt Antal
material- | materiale, dia. dia. volum egenskaper (mm) per meter
tykkelse tykkelse (mm) (mm) Vrel Frei meter | pr.rack.
(mm), S pa lager cm®/cm? (kg/m)

Iht.
EN523

3300001 50 0.30 0.30 50 58 0.40 1.00 5000 0.555 1500

Skaffevare 55 0.30 0.30 55 63 0.20 1.54 6000 0,611 1404

3300002 60 0.30 0.30 60 68 0.13 2.00 5000 0.666 1000

Skaffevare 65 0.30 0.30 65 73 0.12 2.31 6000 0.722 990

Skaffevare 70 0.35 0.40 70 78 0.15 3.57 6000 1.040 840

3300003 75 0.35 0.40 75 83 0.18 3.80 5000 1.109 750

3300008 80 0.35 0.40 80 88 0.21 4.00 5000 1.190 500

Skaffevare 85 0.35 0.40 85 93 0.20 3.46 6000 1.263 576

Skaffevare 90 0.40 0.40 90 98 0.16 3.56 6000 1.336 528

Skaffevare 95 0.40 0.40 95 103 0.12 3.35 6000 1.411 462

3300004 100 0.40 0.40 100 108 0.12 3.60 5000 1.485 400

Skaffevare 105 0.40 0.40 105 113 0.15 3.38 6000 1.557 360

Skaffevare 120 0.40 0.40 120 128 0.16 5.00 6000 1.782 270

Ovenstaende kan leveres/produseres fra lager. Andre lengder og dimensjoner pa forespgrsel.

EN 523 Generelle minimumskrav:

Roret overholder kravene til et kategori 1”flex rer” jf. nedenstaende tabel fra EN523. Rerene fra
DN5O0 til DN120 er testet med F1= 1500 N "uten avstivning” og overholder kravene spesifisert i
EN 523 pkt. 5.1.7.

1 2 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 ‘ 11
Egenskaper Kategori Nominell Innvendig diameter d7i mm
=25 Over Over Over Over Over Over Over Over
25til | 35til | 45til | 55t | 65t | 75t | 85t | 100 til
35 45 55 65 75 85 100 130
1a | Nominell tykkelse pa 1 0,20 0,25 0,25 0,30 | 0,30 0,35 0,35 0,40 | 20,40
spaltebandet
1b 2 0,40 0,45 0,45 0,50 0,50 0,60 | =060
2 Boyningsegenskaper
Foid1 i N/mm 2 3,0 3,5 4,0 4,0 45 5,0 55 6,0 6,5
3a | Radius rfor 1 750 750 750 750 750 750 750 900 1000
fleksibilitetstest, i mm
30 | (maksimal verdi) 2 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800
4a | Motstandsevne | Uten 1 500 | 600 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050
mot belastning | avstivere
4b | frasiden F1iN | Med 1 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
avstivere
4c Uten 2 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
avstivere
5 Motstandsevne mot
trekKlast Fo | N 1092 250 400 600 900 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200
6 | Vanntetthet (tetthet) 10g2 Vanntap < 1,5 % av volum
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Referanser:
DS/EN 10139:2016 + A1:2020 — Kaldvalsede ubelagte smale stalband med lavt karboninnhold til
kaldforming.
DS/EN 523:2004 - tynne stalrer til forspente kabler
DS/EN 524:1997 serien - Prgvningsmetoder
Ytelseserkleering DOP_K0101_DA & TEGNING S-Pr_FA24_E
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