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Kroker i sjakttopp for ettermontasje

WLL 4 tonn

by e EEE

Komplett sett med laftemutter for ettermontasje

Lagerprogram:
komplett sett med kapasitet 2 eller 4 tonn. @yemutter leveres med sertifikat og samsvarserkleering.

Teknisk informasjon:
Komplett kroksett for ettermontasje. Settet leveres med @yemutter, to underlagsskiver, festemutter, gjengelasing
(5ml) og merkeskilt for maks tillat last (WLL). Kroksettet er designet for rett loft.

':fr’;ﬁ('t(‘:);it)t Stang (ELF) | Dim. Skive (ELF) | @yemutter (DIN 582)8.8 | Mutter(VF) (Iso 4032-8)
> M20x330 80x80x8 M20 M20
4 M24x330 80x80x8 M24 M24

Dimensjoneringsguide fas pé forespersel eller lastes ned p& www.pretec.no.

Montasjeveiledning:

Det bores et hull med bor lik boltens diameter + 1-3 mm. P&fer gjengelasing i begge endene pé stangen og
monter gjengestang med underlagsskiver under hver mutter. Dersom kroksettet skal festes i limtre skal den ovre
underlagsskiven dimensjoneres av Radgivende Ingenier Bygg (RIB).

Mutter Iso 4032 8.8

i i/ S/kive 80x80x8

Gj.stang Din 976 8.8

Sertifisert “Skive 80x80x8

@yemutter.
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