
   

Dimensjoneringsråd 
 

Styrende dokument 

ETA 16/0221,   SS-EN 1990, SS-EN 1992-1-1, SS-EN 1992-4 

 

                 
Pretec AS | Revidert 14.02.2025                         Dokumentet presenteres uten ansvar for eventuelle feil. 

www.pretec.no | Telefon: +47 69102460                               Innhold kan endres uten forutgående beskjed.       

 

 

Heisløft 40kN 

 

Delene i Pretecs Heisløft 40kN er tilpasset en merkelast på 40kN med en total sikkerhetsfaktor på 4 

mellom merkelast og brudd. Heisløftet har ETA-godkjenning (ETA 16/0221) der produktet er testet 

innstøpt i betong. Utførelsen i ETA-en er med 2x Ø16-J bøyler montert ved løftet, som kreves for full 

kapasitet (40kN*4=160kN) 
 

Pretec har også utført tester som viser at det er mulig å oppnå 20kN uten J-bøylene (80kN 

karakteristisk). Dette omfattes ikke av ETA-en. 
 

Nedenfor gis anbefalinger for kantavstand for utførelse i henhold til ETA (40kN), og uten ETA (20kN). 

Ta hensyn til produktets og armeringens geometri med tanke på overdekning. 
 

40kN (ETA)  

Betongkvalitet minst C25/30. Dekketykkelse minst 180mm. 

1+1 Ø16-J bøyler montert inntil hylsen (en på hver side)  

mot gjengestang.  c1= min. 165 mm, c2= min. 310 mm. 
 

Armeringsnett #8s150 i UK (K500B), eller tilsvarende. 

Med standardutførelse på J-bøylene kan de kollidere med kanter og hull i elementet. Bøylen kan 

bøyes inn langs kanten ved behov*. 
 

20kN (Verifiseres av konstruktør. Anbefaling basert på testing): 
 

Betongkvalitet minst C30/37 og urisset betong rundt heisløftet. Dekketykkelse minst 180mm. 

c1= min. 300 mm, c2= min. 350 mm 

Minst armeringsnett #8s150 i UK (K500B), eller tilsvarende. Kappede stenger i nettet erstattes. 
 

OBS! Uansett om 20kN eller 40kN utførelse benyttes er det samme produkt som har merking for 

40kN. Det er derfor viktig at det kommuniseres i hele kjeden når 20kN benyttes. Ved levering av 

heisløftet medfølger en montasjeinstruksjon som forutsetter 40kN-utførelse med J-bøyle. 
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