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Produktdatablad / Product Data Sheet

Let’s connect

Brukerveiledning gysepumpe

Teknisk info:
IDT 841
Utveksling: 8,4:1
Lufttilfersel: 2,5 bar min.
7,0 bar maks.
Maks arb. trykk: 58 bar
Maks leveranse: 26 I/min
Vekt: Kun pumpe 18,5 kg — komplett 80 kg

*Denne brukerveiledningen er oversatt til norsk fra den originale brukerveiledningen fra produsenten, feil og avvik
fra original kan forekomme.

Det er til en hver tid produsenten som er ansvarlig for rett brukerveiledning og det anbefales & kontakte de om
man er i tvil over rett bruk av produktet eller dets egenskaper.

For mer informasjon henvises det til produsenten Minova, www.minovaglobal.com
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Klargjering for bruk:

Kontroller alltid at utstyret er i orden fer oppstart.
Benytt alltid verneutstyr under drift.

Olje:

Sjekk at olietank er fylt for start. Oljetank kapasitet ca. 0,4 I. Olietype SAE 10W.
Smaring av pumpen skjer innvendig fra oljetanken.
Fylling og nivékontroll av oljetank giennom péafyllingshull.

Fer start og etter bruk:

Pumpeskalgen kobles pa utlep «B»

Det anbefales minimum 34" slange type SAE 100 R1 AT med hydraulikkoblinger.
Sikre at motorens padragsventil «<A» er helt stengt og koble til luftslangen til ventilen.
Anbefalt slangetype er BS5118/2.

Kontroller at lufttrykket ikke overskrider 7 bar, og at slangen er ren innvendig.

Gjennomspyl pumpen med vann far massepumping begynner. Det serger for at innvendig system smares og
som kontroll for at anlegget er tett.

Fer luftpadragsventilen pnes, senkes pumperar ned i vann slik at silen i enden av reret er helt under. Apne
ventilen forsiktig til ensket leveringsmengde er nadd ved & la vannet sirkulere.

Stopp pumpen og drener overfladig vann.

Bland massen etter leverandaerens spesifikasjon, og serg for at alle klumper leses opp, spesielt fra hjgrner og
sider i blandekaret.

Plasser pumpen i massen, apne luftventilen og sirkuler masse tilbake til blandekar inntil blandingen stremmer
problemfritt gjiennom systemet.

Nar systemet er klart, stenges Iufttilfarselen og leveringsslangen kobles til. Deretter pnes luftventilen og
pumping begynner.

For leveringsslangen frakobles skal hele systemet gjeres trykklgst.

Dersom pumpen skal vaere ute av drift i mer enn 5 minutter etter at ferste blanding er pumpet ut, skal systemet
renses. Plasser pumpens sugeende i vannbeholderen og giennomspyl pumpen i rent vann. Det anbefales &
utfere samme prosedyre ved uavbrutt massepumping.

Etter bruk skal hele systemet gjennomspyles med rent vann. Spyl pumpen utvendig samt blandekar for & fiere
masserester. Bruk haytrykkspyler, eller hvis dette ikke er tilgjengelig, monter en reduksjonsnippel i enden av
leveringsslange etter giennomspyling og rengjer utstyret ved hjelp av pumpen.
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Rengjering og vedlikehold:

Pumpesystem:
Fer det foretas vedlikehold p& pumpen, skal det serges for at trykkluftslangen er frakoblet og er systemet er
trykklest.

Ha et trygt arbeidssted for pumpen, f.eks. i en skruestikke.
Bruk en filternokkel og demonter pumperar og fiern dette fra pumpen.
Demonter nedre ventilsats fra pumpergret sammen med O-ring og sil.
Rengjer nedre kuleventil og smer fett pa gjenger i nedre rardel.
Lasne mellomstag ved & lasne kontramutter og demonter staget.
Ved pakningsbytte mé nedre stempelhalvdel demonteres.
Med nedre stempelhalvdel fiernet, kan stempelpakningen tas av og inspiseres om ngdvendig.
Mellomstaget kan lgsnes fra stempeldel. Sett stempeldel i en skruestikke og lesne kontramutter.
Ved montering skal alle gjengepartier smeres inn med fett.
Lasne de 6 muttere for & fierne utlapshus fra pumpedel.
Fiern pakningsmutter for & skifte pakning i utlopsseksjon.
0 Fjern avskraperpakning og O-ring fra utlepshus. Rengjer pakningsspor og innsett disse med olje.
Monter nye pakninger.

11 Det er viktig & notere seg hvilken vei tetningslippene pé pakninger viser nar de fiernes slik at de nye
pakninger monteres rett vei. Demonter pakninger fra utlepshus. Kontrollere pakninger og bytt ved
behov.

12 Snu utlepshus og fiern pakning. Rengjer og smer giengeparti inn med fett. Skift pakning ved behov.
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Pumpe nedre del:
1 Demonter endemutter og skift nedre pakning, O-ring og skrapering.
2 Etter at endemutter er fiernet er pakninger lett & komme til. O-ring, del nr. 0024 er plassert inni
endemutteren. Alle gjengepartier settes inn med fett.
Fjern O-ringen i pumpehuset, del nr. 0831.
For & rengjore eller skifte smareveken, snu huset og skru ut unbrakobolter med en 4 mm
unbrakongkkel.
Fjern flensen.
Lasne veken, rengjer eller skift denne etter behov.
Fjern de to O-ringene
Monter flens
Sammensetting av nedre pumpeseksjon foregar i omvendt rekkefelge av hva som er beskrevet.
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Pumpemekanisme:
Ved overhaling ma pumpehuset demonteres.

1 Demonter de seks distanseboltene.

2 Lasne kappemutter.

3 Benytt en gummihammer og slé forsiktig ut mellomstag langt nok til & fa tak i mellomstaget med
tang slik at kappemutter kan skrus av. Pass pa slik at ikke tangen skader mellomstaget.

4 Pumpesylinder fiernes ved & skru ut unbrakoskruer med en 6 mm unbrakongkkel.

5 Pumpesylinder laftes klar av underdel og begge komponenter kan vedlikeholdes hver for seg.

Stempel og ventilsats;

1 For & fierne ventilsats fra sylinderen, spennes mellomstaget fast péa flatene.
2 Stempelet kan né trekkes ut av sylinderen slik at tilkomst til ventilsats er mulig.
3 Kontroller at ventilsystemet er i avre posisjon (pil "A") Dersom ventilsats er i nedre posisjon, monter

kappemutter og trekk mutteren i retning pil "B” til ventilsatsen klikker inn i avre posisjon.

4 Rett ut endene pa lasetrad med nebbtang slik at trdden kan fiernes.
5 Fjern lasetrad. Denne fornyes ved montering.
6 Hold stillskrue med en skruetrekker samtidig med at justermutter slakkes. Gjenta pa motsatt side av
vippearm.
7 Justermuttere kan na fiernes.
8 Drei stotstenger for & fierne vippearm. Stetstenger dreies vekk etter hverandre for & fa ut vippearm.
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9 Vippearmsystemet kan né Iaftes ut for inspeksjon. Monter nye gummideler ved behov.

10 Fjern vippearmer, rengjor og kontroller.

11 Stetstang tas ut.

12 Fiern giennomfaringer ved & skru dem ut fra platen.

13 Fjern fieerklips ved hjelp av en skruetrekker.

14 Rengijer stempel og kontroller for skader. Bytt O-ring ved montering.

15 | tilfelle skade, kan stempelet lasnes fra stetstang. Skrues lgs ved hjelp av en passende stlstang.

16 Innlgpsventilenes gummideler skiftes.

17 Bytt begge foringer.

18 Eksosventilene skiftes ved & kutte toppen av ventilene og fierne dem fra vippearm

19 Monter de nye ventiler som vist og trekk ventilen gjennom slik at den lander pa sitt sete.

20 Juster ventilen.

21 Etter at eksosventilene er timmet skiftes de to foringene. Vippearm kan nd monteres.

22 For vippearm (A) over midtstykke. Monter stetstang (B)

23 Monter fjgerklips og innlgpsventiler. Monter stetstenger og smear inn med fett.

24 Monter toppseksjon som vist.

25 Monter kappemutter og juster ventilsats til nedre posisjon. Monter justeringsmuttere.

26 Med ventilsats i nedre posisjon justeres muttere til ventilklaring som vist. Monter lasetrad til slutt.
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51 /841 PUMP PARTS - CYLINDER/PISTON

No. DESCRIPTION PART NUMBER Qty
1 Cap Nut ICT 0492 1
2 O-Ring ICT 1700 1
3 Cylinder ICT 0493 1
4 shuttle Riocker ICT 0009 1
b Lock Wire ICT (005 2
6 Adjusting Nut ICT 0010 4
7 Spring ICT 0008 2
8 shuttle Arm ICT 0007 1
9 5 Cew ICT 0018 2
10 Spring Clip ICT 0017 2
11 shuttle ICT 0004 1
12 Shuttle Bar ICT 0012 1
13 Grommet ICT 0011 2
14 Shuttle Pin ICT 0006 2
15 Exhaust Valve ICT 0013 2
16 Inket Valve ICT 0015 2
17 Stem ICT 0014 2
18 Piston ICT 0496 1
19 Trip Rod ICT 0494 1
.“f?a_‘? 20 Displacement Rod ICT 1405 1
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No. DESCRIPTION PART NUMEER  Qty
21 (-Ring Piston ICT 0495 1
22 (-Ring Cyflinder ICT 0026 1
23 (J-Ring Body ICT 0831 1
24A Wiper Seal ICT 0022 1
24B O-Ring ICT 0024 1
25 Throat Nut ICT 0023 1
26 Handle Retaining Nut ICT 0221 1
27 Carry Handle ICT 1317 1
28 Qil Dip Stick ICT 1319 1
9 Drive Screw ICT 1396 7
30 Spring Washer |CT 0025 7
H 0-Ring ICT 1322 1
32 Cap Screw ICT 0030 7
33 Instruction Plate ICT 1402 1
34 Body ICT 1316 1
35 Sed ICT 1304 1
36 Spring ICT 1305 1
37 (J-Ring ICT 1312 1
38 0-Ring ICT 1308 1
39 Stem ICT 1303 1
40 Lock Wire ICT 1306 1
41 Wick ICT 1307 1
42 Flange ICT 1314 1
43  Countersunk Screw ICT 1310 13
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DESCRIPTION PART NUMEBER  Qty
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4 Wiper Seal ICT 0022 1
a5 45 O-Ring ICT 0024 1
46 Throat Mut ICT 0023 1
47 Seal ICT 0025 1
48 Pillar ICT 1419 3
4 Chamber (Outlet) ICT 1420/72 1
0 Spring Washer ICT 0023 i
51 Mut ICT 0108 6
52 Seal ICT 0502 1
53 Mut ICT 0206 1
54 Connection Rod ICT 0207 1
55 Mut ICT 1207 1
56 Cage ICT 0504 1
57  Double Cup Seal ICT 0506 1
57 Ball ICT 0505 1
59 Bell Mouth ICT 0507 1
60 Riser Tube Std. ICT 1330 1
61 {O-Ring ICT 0510 1
62 Ball Stop ICT 0509 1
63 Ball ICT 0823 1
64 Foot Valve ICT 0511 1
65 Screw ICT 0056 1
66 Sieve ICT 0512 1
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o s
8 -®
m

|_\:._E‘.F-}_r—______

O—®

If _H'H
"Kigfl

—e &

Tunnel og bergsikring | Revidert 09.06.2021
Pretec AS | www.pretec.no | Telefon: 69 10 24 60

Mo, DESCRIPTION PART NUMBER  Qty
44 Wiper Seal ICT 022 1
45 O-Ring ICT 024 1
46 Throat Mut ICT 0023 1
47 Seal ICT 0025 1
48 Fillar ICT 1419 G
49 Chamber (Outlet) ICT 1420 1
50 Spring Washer ICT D029 6
51 Mut ICT 0108 G
52 Seal ICT 0205 1
53 Mut ICT 0206 1
od Connection Rod ICT 0207 1
55 Mut ICT 1331 1
56 Cage ICT 0208 1
a7 Double Cup Seal ICT 00 1
a7 Ball ICT (209 1
o9 Bell Mouth ICT 021 1
60 Riser Tube Std. ICT 0212 1
61 -Ring ICT 0213 1
6 Ball Stop ICT 0214 1
63 Ball ICT 0505 1
64 Foot Valve ICT 0216 1
65 Screw ICT (056 1
66 Sigve ICT 0223 1
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Mo DESCRIPTION PART NUMEER Qty

GB1 Air Motor ICT 1454 1
GBZ  Support Plae ICT 1457 1

GB3 Bolts ICT 1458 4

GB4 Bolts ICT 1459 4

GBS Seal ICT 510309 1

GB6 Bearing ICT 70309 1

GB7 Circlip ICT 310309 1

GBS  Small Gear ICT 410309 1

GBY Bearing ICT 60309 1

GB10  Gearbox Bottom ICT 210309 1

GB11  Grub Screw ICT 1461 4

GB12  Keyway Slide ICT 1455 1

GB13  Split Coupling ICT 1456 1

GB14 Lid ICT 10309 1

GB15 Bearing ICT 60309 1

GB16  Double Gear ICT 010309 1

_ GB17 Bearing ICT 060309 1

> an, GB® Nuts ICT 1460 4
= \71/ GB19 __ Dowel Pin ICT 20309 2

| o, OB Screw ICT 1461 2
Ry @%@38) GB21 Cap Stud ICT 50309 12
. GB2 Bearing ICT 70309 1
- G, 0BB  Lame Gear ICT 080309 1
-——u_@ GB24 Bearing ICT 90309 1
oy GB25 Seal ICT 110309 1
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0"
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\ No DESCRIPTION PART NUMBER  (ty
@\ N 1 Grub Screw ICT 0868

- @ g;— 2 Upper Cover Plate ICT 0856 1
ﬁ?l' 3 O-Rings ICT 0804 2
é A )\\1 4 Allan Cap Screws ICT 0228 12
Vv, 2/ 4] Biearing MGS 6432260 1

(3) 6 Upper Beanng Plate 1. T0853 1

T Vane Motor Body ICT 0851 1

] Dowel ICT 086D 4

9 Ejection Ring ICT 0863 2

10 Vane Blades ICT 0BGS 4

1 Rotor ICT 0852 1

12 Key Steel ICT 0861 1

13 Lower Beanng Plate ICT 0854 1

14 Biearing MGS 6432260 1

15 U - Seal ICT 0866 1

16 Lowercover Plate ICT 0855 1

17 Couplers ICT 1456 2

18 Grub Screws ICT 1461 2

19 Spacer ICT 1456 C 1

20 Key Steel ICT 0864 1

21 Key Steel ICT 0862 1

Tunnel og bergsikring | Revidert 09.06.2021 Dokumentet presenteres uten ansvar for eventuelle feil.

Pretec AS | www.pretec.no | Telefon: 69 10 24 60 Innhold kan endres uten forutgdende beskjed.


http://www.pretec.no/

