
Beskrivelse VMU plus VMU plus Polar VMH

Sprukket og 
ikke-sprukket betong ✓ ✓ ✓

Armering ✓ X ✓
Murstein ✓ ✓ X

Branntestet ✓ ✓ ✓
Seismisk klasse C1 ✓ ✓ ✓
Seismisk klasse C2 X X ✓
VOC Utslippsklasse 

Etikett A+ ✓ ✓ ✓
LEED Sertifisering ✓ ✓ ✓
NSF drikkevanns 

komponent ✓ ✓ ✓
Styrenfri ✓ ✓ ✓

Tørre, våte og vann-
fylte borehull ✓ ✓ ✓

Betongtemperatur 
under installasjon -10 til 40 °C - 20 til 10 °C -5 til 40 °C

Herdetid eks
0 til 4 °C

Tørt
7 timer

Vått
14 timer

Tørt
2 timer

Vått
5 timer

Tørt
3,5 time

Vått
7 timer

Kjemiske anker tabell

Våre kjemiske anker kan brukes sammen med 
gjengestenger, kamstål og dybler. 
Typiske bruksområder for kjemiske anker er 
innfesting av trapper, maskiner, fasader, 
stålkonstruksjoner og armeringsarbeid. 

Våre kjemiske anker leveres med ett blanderør. 

Se datablad for mer informasjon | www.pretec.no



Characteristics VMU plus VMU plus Polar VMH

Cracked and
non-cracked concrete ✓ ✓ ✓

rebar ✓ X ✓
masonry ✓ ✓ X

fire tested ✓ ✓ ✓
seismic C1 ✓ ✓ ✓
seismic C2 X X ✓

VOC Emissions Class 
Label A+ ✓ ✓ ✓

LEED certification ✓ ✓ ✓
NSF Drinking Water 

System Components ✓ ✓ ✓
styrene-free ✓ ✓ ✓

dry, wet and water-fil-
led boreholes ✓ ✓ ✓

concrete temperature 
during installation -10 to 40 °C - 20 to 10 °C -5 to 40 °C

Curing time eks
0 to 4 °C

Dry
7 hours

Wet
14 hours

Dry
2 Hours

Wet
5 hours

Dry
3,5 hours

Wet
7 hours

Chemical anchors table

Our chemical anchors can be used with threaded 
rods, rebar or dowels. Typical applications for 
chemical anchors can be for fastening of stairs, 
machines, facades, steel construction and 
post-installed reinforcement works. 

Our chemical anchors are delivered with one mixing 
nozzle.

See data sheet for more information | www.pretec.no


