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Forspente skrueforbindelser (HV)

Sekskantskrue og mutter i henhold til EN 14399-4 system HV.

Lagerprogram:
M16x50, M20x65, M24x70, M27x70, M30x80 og M36x100
Andre dimensjoner, gjenger eller overflatebehandlinger enn de som er lagerfort fas pa foresparsel.

Teknisk informasjon:

Oppfyller krav i standard EN 14399-4 system HV (HV-10.9-K1). Standard overflatebehandling: varmforsinket.
Bolt og mutter i klasse 10.9 hhv 10. K verdi: 0.10-0.16. Mekaniske egenskaper iht ISO 898-1.
Samsvarserklzering (DoP) og 3.1 sertifikat fas pa forespersel.

Montasje:

Det skal brukes skrue med tilhgrende mutter fra samme produsent. | tabellene nedenfor er forspenningsmoment
og rotasjonsvinkel for kombinert metode iht EN 1090-2 (kap 8.5.4) sammenfattet. Det er den til enhver tid
gjeldene EN1090-2 sammen med bruksanvisning fra produsent som er retningsgivende for montasie.

Dimensjon G]egg(?r!?:)gde Nokkelvidde | Nominell forspenning Fggr;::;?r:tgrzwe;?ndeent
(mm) Foc (kN) Mea. KV (Nm)

M12 23 22 59 67

M16 28 27 110 165
M20 33 32 172 322
M24 39 41 247 557
M27 41 46 321 815
M30 44 50 393 1107
M36 52 60 572 1935

Tabell 1: Forspenning og tiltrekningsmoment trinn 1 kombinert metode.
Verdier i samsvar med tabell 20 i EN1090-2:2018

elemzmzf!;%kzﬁzié?éﬁ;es Rotasjonsvinkel Del av omdreining
t<aod 60° 1/6
2d=st<6d 90° 1/4
6d<t<10d 120° 1/3

Tabell 2: Kombinert metode, trinn 2. Verdier i samsvar med tabell 21 i EN1090-2:2018
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Klemlengde:
Krav til klemlengde > som spesifisert i NS EN 14399-4 er vist i tabell 3. Felg anvisninger i NS EN 1090-2 for
beskrivelse av fri gjengelengde ved valg av boltedimensjon.

AN

It

Klemmlengde i mm > (min max)

Bolt | M12 | M16 [ M20 | M22 [ M24 [ M27 | M30 | M36
lengde Klemmlengde > (min /max)
50 31 136 |27 |32 |23 |28 |22 |27
55 36 |41 |32 |37 |28 |33 |27 | 32
60 41 |46 | 37 |42 |33 |88 |32 |37 |29 | 34
65 46 | 51 |42 |47 |38 |43 |37 |42 |34 | 39
70 51 | 56 |47 |62 |43 |48 [ 42 |47 |39 |44 |36 | 41
75 56 | 61 | 52 |67 |48 |58 [ 47 |52 |44 |49 |41 |46 |39 | 44
80 61 |66 | 57 |62 |53 |58 |52 |57 |49 |54 |46 |51 |44 | 49
85 66 | 71 |62 |67 |58 |63 |57 |62 |54 |59 [ 51 |56 |49 |54 |43 |48
90 71 |76 |67 |72 |63 |68 |62 |67 |59 |64 |56 |61 |54 |59 |48 | 53
95 /6 |81 |72 |77 | 6 73 |67 |72 [ 64 |69 |61 |66 |59 |64 |53 | 58
100 77 |82 |73 |78 |72 |77 |69 |74 |66 |71 |64 |69 |58 |63

Tabell 3: klem, og boltelengder i mm (utdrag fra standard NS EN 14399-4).

Tilbehor:
DTl indikatorskive int. EN 14399-9
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