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TUNNELBAU TUNNELLING
Die im Bergbau bewährte Technik und die gesammelten 
Erfahrungen der Bochumer Eisenhütte werden in verstärk-
tem Maß auch im Tunnelbau genutzt. Anfang der 80er 
Jahre fanden Gitterträger, hier in der Mehrzahl Dreigurt-
systeme, Einzug in den modernen Tunnelbau. Sie bilden 
heute, neben den TH- und GI-Profilen, den aktuellen Stand 
der Technik in Kombination mit Spritzbeton. 

Die Bochumer Eisenhütte hat mit dem Bauprinzip „starke 
Welle“ einen Träger entwickelt, der sich in U-Bahn-, Ka-
vernen-, Kanal-, Eisenbahn und Straßentunnel-Projekten 
etabliert hat. Der weltweit eingesetzte Gitterträger basiert 
auf einer fundierten Statik, die alle Elemente des filigranen 
Bausystems untersucht und rechnerisch belegt. Die Verbin-
dungen und ihre Kleinteile, Schrauben und Bolzen sind auf-
einander abgestimmt und erfüllen die Anforderungen der 
DS 853 (Richtlinie Empfehlung der Deutschen Bahn AG).

The improved technique in mining and the achieved ex-
perience of Bochumer Eisenhütte are also used in tunnel-
ling. In the beginning 80s lattice girders and mainly three 
bar lattice girders found their way to modern tunnelling.  
Together with TH- and GI-Profiles they are today part of 
the modern standard of technique in combination with 
shotcrete. 

With the design of the “strong wave”, Bochumer Eisenhüt-
te has developed a girder which has been firmly establis-
hed in subway-, cavernand sewers projects as well as in 
railway- and subway tunnels. The worldwide used girder 
is based on a well founded static calculation, taking in 
consideration all elements of this filigree system proven by 
exact evaluation. The connections, their components, bolts 
and nuts are coordinated with each other and meet the re-
quirements of DS 853 (Guideline of Deutsche Bahn AG).

Werkstoff-Bezeichnung des Betonstahls: BSt 500B
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Material description of reinforcing steel BSt 500B 
Other versions on request.

Gitterträger-Typ
Type of lattice girder

Gewicht (nur Gurte)
weight (bars only)

A Diagonale ds3
diagonal rod ds3 

Jy Wy Jz Wz

Nennmaße mm
H-ds1-ds2/B

kg/ l fm cm² mm cm4 cm3 cm4 cm3

100-25-18/140 7,9 10,0 10 157 30 192 27

100-30-20/140 10,5 13,4 10 193 38 232 33

110-28-20/140 9,8 12,4 10 235 41 231 33

120-25-18/140 7,9 10,0 10 245 39 192 27

120-30-20/140 10,5 13,4 10 306 51 232 33

125-28-20/140 9,8 12,4 10 322 50 231 33

125-32-22/140 12,3 15,7 10 383 60 272 39

140-32-22/140 12,3 15,7 10 506 71 272 39

145-25-18/180 7,9 10,0 10 384 51 337 37

145-30-20/180 10,5 13,4 10 485 66 408 45

150-28-20/180 9,8 12,4 10 498 64 407 45

150-32-22/180 12,3 15,7 10 599 79 482 54

165-25-18/180 7,9 10,0 10 517 60 337 37

165-30-20/180 10,5 13,4 12 658 78 408 45

165-32-22/180 12,3 15,7 12 752 91 482 54

180-25-18/200 7,9 10,0 12 631 68 424 42

185-32-22/200 12,3 15,7 12 983 106 610 61

190-28-20/200 9,8 12,4 12 862 88 514 51

205/32/22/200 12,3 15,7 12 1246 122 610 61

Werkstoff-Bezeichnung des Betonstahls: BSt 500B
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Material description of reinforcing steel BSt 500B 
Other versions on request.

Gitterträger-Typ
Type of lattice girder

Gewicht (nur Gurte)
weight (bars only)

A Breite B
width B

Höhe H
height H

Diagonale ds3
diagonal rod ds3 

Jy Wy Jz Wz

Nennmaße mm H-B-G kg/ l fm cm² mm cm4 cm3 cm4 cm3

148-96-18 8,0 10,2 96 148 10 432 58 157 33

150-100-20 9,9 12,6 100 150 10 534 71 204 41

152-104-22 11,9 15,2 104 152 10 647 85 260 50

155-110-25 15,4 19,6 110 155 10 837 108 362 66

160-120-30 22,2 28,3 120 160 10 1210 151 588 98

188-136-18 8,0 10,2 136 188 12 737 78 356 52

190-140-20 9,9 12,6 140 190 12 911 96 456 65

192-144-22 11,9 15,2 144 192 12 1103 115 570 79

195-150-25 15,4 19,6 150 195 12 1426 146 775 103

200-160-30 22,2 28,3 160 200 12 2059 206 1210 151

228-176-18 8,0 10,2 176 228 12 1124 99 637 72

230-180-20 9,9 12,6 180 230 12 1389 121 807 90

232-184-22 11,9 15,2 184 232 12 1681 145 1002 109

235-190-25 15,4 19,6 190 235 12 2172 185 1344 141

240-200-30 22,2 28,3 200 240 12 3133 261 2059 206

268-216-18 8,0 10,2 216 268 12 1592 119 1000 93

270-220-20 9,9 12,6 220 270 12 1967 146 1260 115

272-224-22 11,9 15,2 224 272 12 2380 175 1556 139

275-230-25 15,4 19,6 230 275 12 3076 224 2071 180

280-240-30 22,2 28,3 240 280 12 4434 317 3133 261

3-GURT-SYSTEM / 3-BAR GIRDER SYSTEM

4-GURT-SYSTEM / 4-BAR GIRDER SYSTEM

3-Gur t -System/3-bar girder sys tem

4-Gur t -System/4-bar girder sys tem




