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Presenteres uten ansvar for eventuelle feil

Strekkstag system PDS
PDS-systemet er et standardisert 
system som er satt sammen av 
lagerførte komponenter, noe som 
gir kortere leveringstid enn for andre 
systemer til en lavere pris.

Systemet leveres i kvalitet 8.8 fra 
M16-M30, og den høye kapasiteten 
gir 
et bredt bruksfelt. Varmforsinket 
overflate er standard, og vi tilbyr 
lakkering på forespørsel.

PDS gaffel leveres komplett med 
avskjæringsbolt, klasse 10.9.
Enkel montering og installasjon er 
også karakteristisk for PDS-systemet.

Typiske bruksområder er avstivning 
av bygg, oppheng av balkonger eller 
oppspenning.

Våre øvrige strekkstagsystemer er 
system BB og system ASDO, 
Mer informasjon finner du på 
vår hjemmeside; www.pretec.no

Dim Spennings 
areal

As (mm2)

Brudd
styrke
drag

Ft,Rd (kN)

Tykkelse 
sveise-
plate

T (mm)

Dimensjon 
Avskjærings 

bolt
10.9

M16 157 90 12 M16
M20 245 141 12 M20
M24 353 203 12 M20
M30 561 323 15 M27

NS EN 1993-1-8: 2005 +NA 2009
yM0 = 1.0 och yM2 = 1.25
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Monteringsanvisning, system PDS

L.Sys =

Kontramutter 
ISO 4032-8 Spennhylse

B6000

Passbit

Høyre Venstre

G-inn 
venstre

G-inn 
høyre

Dimensjon M16 M20 M24 M30

G.inn h / v
(mm)

50 55 65 70

Innskruingslengde i spennhylse

Bolt
DIN 6914/ISO 14399-4
Kl:10.9
Mutter
DIN 6915/ISO 14399-4
Kl:10
Skive
ISO 7089 HV 300 VF

Innskruingslengde til 
enden av hylse

Spennhylse og skjøtehylse låses med 
kontramutter. Korrekt 

innskruingslengde i spennhylse må 
kontrolleres ved hjelp av 

inspeksjonshullene på hver side av 
spennhylsen.

Ved bruk av skjøtehylse 
skal min. innskruingslengden være

1,5 x stangdiameteren

Avskjæringsbolt
Skive 7089 HV300

Sveiseplate
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Dim
L

mm
L4

mm
dh
mm

 B
mm

C
mm

For M16 stag 202 42 18 50 14

For M20 stag 212 42 22 60 14

For M24 stag 230 50 22 60 14

For M30 stag 265 50 29 80 18

PDS gaffel

PDS stag

Dimensjon Ø (mm) L (mm)

M16 14,6 3000/4000/5800
M20 18,3 3000/4000/5800
M24 21,9 3000/4000/5800
M30 27,6 3000/4000/5800

PDS stag kommer i faste lengder på 3000, 4000 og 5000 mm. Det benyttes 
helgjengede stenger for andre lengder. 
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PDS gaffel er festepunktet mellom PDS systemet
og sveiseplaten. Gaffel leveres høyregjenget. 
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PDS passbiter

Dimensjo-
ner:

Ød 
(mm)

Høyre L1 
(mm)

Venstre L2 
(mm)

Høyre L1 
(mm)

Venstre L2 
(mm)

M16 14,4 840 160 1790 110
M20 18,05 820 130 1770 130
M24 21,65 800 150 1750 150
M30 27,6 790 160 1700 150

L= 1000mm L= 2000mm

Spennhylse B6000-8

Høyre- og venstregjenget hylse, produsert i ett stykke. 
Lang spennlengde med stikkspor som markerer venstre side.
Innspeksjonshull for innskruingskontroll.

Dimensjon x lengde Kvalitet S (mm)

M16x160 8 24
M20x180 8 30
M24x200 8 36
M30x220 8 46
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PDS passbiter er delgjengede stenger som
tilpasses til systemlengden.
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Rund hylse B1000-8

Hylse for skjøting av stag.
Gjenget i hele hylsens lengde.

PDS sveiseplate

D x L Kvalitet Ød (mm)

M16x60 8 25
M20x70 8 32
M24x80 8 38
M30x90 8 45

Dimensjon Tykkelse (mm) R max (mm) a min (mm) Hull d (mm)

M16 12 90 60 18
M20 12 90 60 22
M24 12 90 70 22
M30 15 90 80 29
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Krysningspunkt

Sveiseplate til feste mellom stålkonstruksjon
og PDS systemet. Plata sveises fast i konstruksjonen.
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PDS avskjæringsbolter

PDS avskjæringsbolter er klasse 10.9 bolter iht 
dimensjonstag foran. Forspente bolter EN 14399-4 system HV (HV-10.9-K1)

8

Dimensjon stag Dimensjon avskjæringsbolt Kvalitet Nøkkelvidde

For M16 stag M16x50 10.9 27

For M20 stag M20x65 10.9 32

For M24 stag M20x65 10.9 32

For M30 stag M27x70 10.9 46
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ASDO ASDO 
strekkstagsystemstrekkstagsystem

Vi er autorisert 
forhandler av ASDO 

strekkstag og 
kompresjonsstag i Norge. 

ASDO systemet, med sitt estetiske 
design, er egnet i flere 

sammenhenger, for eksempel 
avstivning, oppheng og 

avlasting. 

For produkt og teknisk informasjon 
Se www.pretec.no



BBBB
strekkstagsystemstrekkstagsystem
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BB systemet er et sveist 
strekkstagsystem,

og er vårt mest brukte 
system for oppheng av balkonger. 

Systemet kan også brukes
 til avstivning og oppspenning i 

bygg

For produkt og teknisk informasjon 
Se www.pretec.no



Besøksadresse:
Kampenesmosen 3
1739 Borgenhaugen

Telefon:
(+47) 69 10 24 60

E-post:
Post@pretec.no

Hjemmeside:
www.pretec.no


