
Formstag



Siden oppstarten i 1985 har Pretec AS (tidligere Betongbolt AS) 
gjennom årene utviklet et enormt produktsortiment innen Berg 
og tunnel, stålbygg og prefabindustri.

Vårt mål er å være en totalleverandør innen våre 
nisjesegmenter. Dette sikrer vi med en kombinasjon av egen 
produksjon innad i konsernet, store lagre med sentral 
beliggenhet, og gode strategiske samarbeidspartnere. Pretec 
Group AS har også datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland, 
Belgia, Kina og India. Når du har utfordringer med ditt prosjekt 
skal du føle deg trygg på å komme til oss for bistand og råd til 
løsninger. Vi har medarbeidere som har spesialisert seg 
innenfor våre segmenter med høy kompetanse om produktene 
og markedet. Kombinert med vår lange erfaring hjelper vi våre 
kunder med de mest brukervennlige og kostnadseffektive 
løsningene. 

I vårt eget verksted bistår vi deg som kunde med spesialtilpas-
ninger som gjenging, kapping, innvendig gjenging, stansing, 
bøying, klemming og sveising. Vi ønsker at du som kunde skal 
ha få personer å forholde deg til når vi jobber sammen. Derfor 
verdsetter vi en nær kunderelasjon og etterstreber en person-
lig serviceopplevelse. Våre relasjoner med våre kunder skaper 
«connection», og hos oss skal du ikke bare føle deg 
velkommen, men også at du får det lille ekstra. 

Pretec har siden august 2012 vært sertifisert i henhold til ISO 9001 
samt EN 1090-1, og siden juni 2018 i henhold tilISO 14001:2015. Vår 
daglige kvalitetssikring håndteres gjennom tydelige og forankre-
de prosesser og rutiner, for å sikre en jevn og høy kvalitet på våre 
produkter og tjenester. Med rett kvalitet på våre produkter og 
med den kompetansen som bedriften besitter, har vi etablert oss 
godt i markedet. Vår ambisjon er fortsatt vekst og utvikling for å 
beholde vår posisjon og renommé.

Let’s connect

Vi er din 
leverandør





Formstag DW 15

Art.nr Beskrivelse Dimensjon Vekt pr meter Antall pr bunt

1460001 Formstag DW15x6000 mm 1,4 kg 100 stk

Formstag DW 15

Formstag brukes til å låse forskalingsformer til støping av betong-
konstruksjoner. Stagene kan leveres med flere ulike tilbehør for 
skjøting og innfesting, f.eks skjøtemutter, 
kombimutter og sveisemutter. 
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Formstag DW 15
Mekaniske egenskaper:

Flytegrense (Remin) (MPa): 900
Bruddstyrke (Rmmin) (MPa): 1100
Forlengelse (Agt) min (%): 4
Forlengelse (A10d) min (%): 7
Min.flytlast: 159 kN
Min.bruddlast: 195 kN

Nominell
Diameter (ds)

Tversnittsareal
mm2

Kjerne-
diameter (dh)

Maks
diameter (da)

Stigning
(mm)

15 mm 173 14,8 mm 17,6 mm 10,0

Teknisk informasjon: 
Stagene er varmvalset, helgjenget (høyre) og leveres ubehandlede. 
Grade 900/1100. Ikke sveisbare under normale forhold på byggeplass. 
Det kreves spesielle prosedyrer for forvarming og nedkjøling for å 
opprettholde produktets egenskaper. Stagene kan leveres kappet i ønsket lengde.

Kombimutter DW 15

Art.nr Dimensjon  Statisk last Min.bruddlast Vekt Nøkkelvidde

1460005 110X150 mm 90 kN 195 kN 1,1 kg 27 mm

Vanntett mutter DW 15

Art.nr Dimensjon  Statisk last Min.bruddlast

1460008 Ø26x110 mm 80 kN 175 kN

1460009 Plastkonus til vannsperre

6kt mutter DW 15

Art.nr Dimensjon  Statisk last Min.bruddlast Vekt Nøkkelvidde

1460003 15x50 mm 90 kN 195 kN 0,21 kg 30 mm

Skjøtemutter DW 15

Art.nr Dimensjon Statisk last Min.bruddlast Vekt Nøkkelvidde

1460002 15x90 mm 80 kN 175 kN 0,39 kg 30 mm

Sveisemutter DW 15

Art.nr Dimensjon  Statisk last Vekt

1460004 130x30x50mm 90 kN 0,4 kg

Ekspansjonshylse, B32-D15R-L2 UB

Art.nr Dimensjon Bruddstyrke stag Hulldiameter Vekt Lengde hylse

1460013 Ø15 mm 195 kN 33-35 mm 0,26 kg 103 mm
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Formstag DW 20

Art.nr Beskrivelse Dimensjon Vekt pr meter Antall pr bunt

1460014 Formstag DW20x6000 mm 2,5 kg /

Formstag DW 20

Formstag brukes til å låse forskalingsformer til støping av betong-
konstruksjoner. Stagene kan leveres med flere ulike tilbehør for 
skjøting og innfesting, f.eks skjøtemutter, 
kombimutter og sveisemutter. 

Formstag DW 20
Mekaniske egenskaper:

Flytegrense (Remin) (MPa): 900
Bruddstyrke (Rmmin) (MPa): 1100

Forlengelse (Agt) min (%): 4
Forlengelse (A10d) min (%): 7

Min. flytlast: 278 kN
Min. bruddlast: 340 kN

Nominell
Diameter (ds)

Tversnittsareal
mm2

Kjerne-
diameter (dh)

Maks
diameter (da)

Stigning
(mm)

20 mm 309 19,8 mm 23,0 mm 10,0

Teknisk informasjon: 
Stagene er varmvalset, helgjenget (høyre) og leveres ubehandlede. 
Grade 900/1100. Ikke sveisbare under normale forhold på byggeplass. 
Det kreves spesielle prosedyrer for forvarming og nedkjøling for å 
opprettholde produktets egenskaper. Stagene kan leveres kappet i ønsket lengde.

Kombimutter DW 20

Art.nr Dimensjon Statisk last Min.bruddlast Vekt Nøkkelvidde

1460021 130x130 mm 150 kN 300 kN 2,2 kg 35 mm

6kt mutter DW 20

Art.nr Dimensjon  Statisk last Min.bruddlast Vekt Nøkkelvidde

1460016 20x70 mm 150 kN 300 kN 0,40 kg 36 mm

Skjøtemutter DW 20

Art.nr Dimensjon  Statisk last Min.bruddlast Vekt Nøkkelvidde

1460018 20x130 mm 150 kN 300 kN 0,7 kg 36 mm



Formstag DW 26,5

Art.nr Beskrivelse Dimensjon Vekt pr meter Antall pr bunt

1460015 Formstag DW26,5x6000 mm 4,5 kg /

Formstag DW 26,5

Formstag brukes til å låse forskalingsformer til støping av betong-
konstruksjoner. Stagene kan leveres med flere ulike tilbehør for 
skjøting og innfesting.
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Formstag DW 26,5
Mekaniske egenskaper:

Flytegrense (Remin) (MPa): 900
Bruddstyrke (Rmmin) (MPa): 1100

Forlengelse (Agt) min (%): 4
Forlengelse (A10d) min (%): 7

Min. flytlast: 514 kN
Min. Bruddlast: 628 kN

Nominell
Diameter (ds)

Tversnittsareal
mm2

Kjerne-
diameter (dh)

Maks
diameter (da)

Stigning
(mm)

26,5 mm 571 26,3 mm 30,5 mm 12,95

Teknisk informasjon: 
Stagene er varmvalset, helgjenget (høyre) og leveres ubehandlede. 
Grade 900/1100. Ikke sveisbare under normale forhold på byggeplass. 
Det kreves spesielle prosedyrer for forvarming og nedkjøling for å 
opprettholde produktets egenskaper. Stagene kan leveres kappet i ønsket lengde.

6kt mutter DW 26,5

Art.nr Dimensjon Statisk last Vekt Nøkkelvidde

1460017 26,5x80 mm 250 kN 0,80 kg 46 mm

Skjøtemutter DW 26,5

Art.nr Dimensjon Statisk last Vekt Nøkkelvidde

1460019 26,5x150 mm 250 kN 1,38 kg 46 mm

Plate DW 26,5

Art.nr Dimensjon Vekt

1460022 150x130x30 Ø32 mm 4,7 kg



Plastkonus til vannsperre - formstag DW 15

Art.nr Beskrivelse Antall pr pose

1460009 Plastkonus til vannsperre Ø22-Ø26 mm 2500

Plastkonus til vannsperre DW15: Brukes som overgang mellom 
vannsperre og avstandsrør.

DW Avstandsrør - Formstag DW 15

Art.nr Beskrivelse Dimensjon (innv/utv.) Antall pr pall

1460010 Avstandsrør 22/26 L=2000 mm 1750 stk

Avstandsrør: Avstandsrørene brukes for holde støpeformer fra 
hverandre og for å skape gjennomføring for formstag.

Prefab og betong
For flere produkter, datablader og andre alternativer

www.pretec.no
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Kampenesmosen 3, 1739 Borgenhaugen 
+(47) 69 10 24 60 | post@pretec.no 

www.pretec.no
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