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Produktdatablad / Product Data Sheet
Let’s connect

Pretec fundamentbolt

C
L, b
A
M a
L, = innstapt P = utstikk u
lengde (varierer) t,
Ly=PtL+c+L,
Bolt Hull Firkantskive Firkantskive Ankerplate L2 L1
dimensjon dimensjon Alt 1 (a) Alt 2 (a) (b)
skive axaxtl axaxtl bxbxc
M16 @18 50x50x8 80x80x12 100x100x20 25 170
M20 @22 50x50x8 80x80x12 100x100x20 28 220
M24 @26 50x50x8 80x80x12 100x100x20 32 260
M27 @29 60x60x10 80x80x12 100x100x20 34 300
M30 ?32 60x60x10 80x80x12 120x120x30 36 320
M33 @35 70x70x10 130x130x30 39 360
M36 @38 100x100x10 150x150x30 46 390
M39 @42 100x100x15 150x150x30 49 430
M42 @45 100x100x15 180x180x30 49 460
Mm48 @51 100x100x15 200x200x30 58 530
M52 @55 100x100x15 200x200x40 62 590
M56 @60 100x100x15 220x220x40 65 640
M64 P68 120x120x20 250x250x45 71 740
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Kapasitet og forutsetninger

stal:

Forankring i kvalitet K8.8, f,= 640 MPa

Forankring i kvalitet K8.8, Fs42 = (0,9x800)/Ym2= 576 MPa, Ym2= 1,25 (NS 3472)
Nsd = Ap X Fsd2

Betong: Uarmert, stor senteravstand og kantavstand, kjeglebrudd
Nedo= 0,425 11 fig (l1 + Defr ) 11 V2= 1,888 |1 (l1 + desr) fia Deft — effektiv diameter forankringsfot

Betongens dimensjonerende
kapasitet i kN
Bolt dim
d L1 b c Deft Ab kapasitet | B20 B25 B30 B35 B45
i kN

mm mm mm mm mm mm Nsd Ncdo Ncdo Ncdo Ncdo Ncdo
Mi16 | 170 100 20 64 157 90 75 86 97 107 123
M20 | 200 100 20 70 245 141 120 138 155 172 198
M24 | 260 100 20 76 352 203 165 188 212 236 271
M27 | 300 100 20 80,5 459 264 216 246 277 308 354
M30 | 320 120 30 105 561 323 257 293 330 367 422
M33 | 360 130 30 110 694 400 319 365 410 | 456 524
M36 | 390 150 30 114 817 471 371 424 | 477 530 610
M39 | 430 150 30 119 976 562 445 509 573 636 732
M42 | 460 180 30 123 | 1121 646 506 579 651 723 832
M48 | 530 200 30 132 | 1473 848 662 757 852 946 | 1088
M52 | 590 200 40 158 | 1758 1013 833 952 | 1071 | 1190 | 1369
M56 | 640 200 40 164 | 2063 1188 971 | 1110 | 1249 | 1388 | 1596
M64 740 250 45 186 2676 1541 1294 | 1479 | 1663 | 1848 | 2125
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