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Balkong anslutning
AVTR 51, AVTR 52 anslutning  
balkongplatta till mellanbjälklag

Typ 

Mått

vikt

kg

AVTR 51 3,3

AVTR 52 0,3

Plåt, fyrkantstål  
kamstång

M12-muttrar och  
rostfria brickor

1.4301 1.4301
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ANSTAR SMART FRAME®-
KOPPELKONSTRUKTION

ANSTAR SMART FRAME® 
erbjuder en effektiv 
koppelkonstruktionslösning 
för byggföretag
Med vår lösning effektiviserar du projektledning, förkortar 
byggtider och förbättrar säkerheten på byggarbetsplatser 
– ta bort.

ANSTAR SMART FRAME®-konstruktionslösningar 
inkluderar allt nödvändigt från betongkonstruktioners 
kopplingar till koppelstrukturer. De är designade 
för att möta behoven i olika byggprojekt. Tack vare 
högkvalitativa material och noggrann planering är 
koppelkonstruktionerna ett säkert och pålitligt val för alla 
typer av byggprojekt.

Varför välja ANSTAR SMART 
FRAME®?
•	 Möjliggör öppna och flexibla utrymmen
•	 Enklare tidsplanering eftersom allt kommer från  

samma leverantör
•	 Enkel, snabb och säker installation
•	 Undersökt fukthantering
•	 En kostnadseffektiv helhetslösning



Betonggjuts på arbetsplatsen

A-BEAM S®

Färdiggjuten

A-BEAM W®

A-COLUMN S®

Betonggjuts på 
arbetsplatsen

A-COLUMN W®

Färdiggjuten

A-BEAM®
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A-COLUMN W®

A-BEAM W®

A-BEAM S®

A-COLUMN S®

ANSTAR SMART FRAME®-namnet syftar 
på en smart och heltäckande stomlösning 
som inkluderar A-BEAM®-balkar och 
A-COLUMN®-pelare från en och samma 
leverantör.
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A-BEAM W®

Samverkansbalken av W-typ har skapats för låga 
bjälklag och särskilt vinterförhållanden. Balken tillverkas 
av stålplåt och dess böjmotstånd justeras med hjälp 
av flänstjocklek och tillsvetsade kamstänger. W-balken  
fylls med betong redan i verkstaden. I slutskedet 
fungerar balken i samverkan med bjälklagselementen 
och pågjutningen. Balkens böjmotstånd är designad för 
att bära håldäcks elementen under installationsskedet.

A-BEAM® och Anstars infästningslösningar utgör ett stomverksystem med kostnadseffektivitet 
och flexibilitet. Balkarna kan ha en eller flera öppningar och konstrueras utan separat 
brandskydd upp till brandklass R120. Standardinfästningen är AEP® dold konsol till 
betongpelare och AEL dold konsol till en samverkanspelare stål-betong. Anstar har skapat ett 
arkiv med typiska anslutningsdetaljer till olika stomsystem. Val av balktyp och den preliminära 
dimensioneringen av samverkanskonstruktionen utförs med hjälp av programvaran ABEAM.

A-BEAM®

A-BEAM S®

Samverkansbalken av S-typ har skapats för låga 
bjälklag. Balken tillverkas av stålplåt och dess 
böjmotstånd justeras med hjälp av plåttjockleken. Balken 
levereras utan ingjutning och gjutningen utförs på 
byggplatsen. I slutskedet fungerar balken i samverkan 
med bjälklagselementen och pågjutningen. Balkens 
böjmotstånd är designad för att bära håldäckselementen 
under installationsskedet.



A-BEAM®
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Standard
Mått

H H1 A B C D K

mm mm mm mm mm mm mm

A200W-250 170 196 446 250 98 190 65

A200W-300 170 196 496 300 98 240 65

A200W-350 170 196 546 350 98 290 65

A265W-250 230 261 446 250 98 170 75

A265W-300 230 261 496 300 98 220 75

A265W-350 230 261 546 350 98 270 75

A265W-400 230 261 650 400 125 320 75

A320W-300 285 316 496 300 98 200 75

A320W-350 285 316 546 350 98 250 75

A320W-400 285 316 650 400 125 300 75

A320W-500 285 316 750 500 125 400 75

A370W-350 330 361 600 350 125 235 80

A370W-400 330 361 650 400 125 285 80

A370W-500 330 361 750 500 125 385 80

A400W-350 350 390 600 350 125 228 80

A400W-400 350 390 650 400 125 278 80

A400W-500 350 390 750 500 125 378 80

A400W-600 350 390 850 600 125 478 80

A500W-400 440 480 650 400 125 245 80

A500W-500 440 480 750 500 125 345 80

A500W-600 440 480 850 600 125 445 80

A-BEAM W® kantbalk	

Standard
Mått

H H1 A B C D K M

mm mm mm mm mm mm mm mm

AR200W-230 170 196 348 230 98 200 65 125

AR200W-280 170 196 398 280 98 250 65 150

AR265W-230 230 261 348 230 98 190 75 125

AR265W-280 230 261 398 280 98 240 75 150

AR265W-330 230 261 448 330 98 290 75 175

AR320W-280 285 316 398 280 98 230 75 150

AR320W-330 285 316 448 330 98 280 75 175

AR320W-380 285 316 498 380 98 320 75 200

AR370W-280 330 361 425 280 125 222 80 150

AR370W-330 330 361 475 330 125 272 80 175

AR370W-380 330 361 525 380 125 322 80 200

AR400W-330 350 390 475 330 125 269 80 175

AR400W-380 350 390 525 380 125 319 80 200

AR400W-480 350 390 625 480 125 419 80 250

AR500W-330 440 480 475 330 125 253 80 175

AR500W-380 440 480 525 380 125 303 80 200

AR500W-480 440 480 625 480 125 403 80 250

A-BEAM®

A-BEAM W® mellanbalk
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Mått

H A B C D

mm mm mm mm mm

A200S-200 200 396 200 98 130

A200S-300 200 446 250 98 180

A200S-300 200 496 300 98 230

A220S-200 220 396 200 98 123

A220S-250 220 446 250 98 173

A220S-300 220 496 300 98 223

A220S-350 220 546 350 98 273

A265S-250 255 446 250 98 160

A265S-300 255 496 300 98 210

A265S-350 255 546 350 98 260

A265S-400 255 650 400 125 310

A320S-250 305 446 250 98 144

A320S-300 305 496 300 98 194

A320S-350 305 546 350 98 244

A320S-400 305 650 400 125 294

A320S-500 305 750 500 125 394

A370S-300 355 550 300 125 177

A370S-350 355 600 350 125 227

A370S-400 355 650 400 125 277

A370S-500 355 750 500 125 377

A400S-350 380 600 350 125 218

A400S-400 380 650 400 125 268

A400S-500 380 750 500 125 368

A400S-600 380 850 600 125 468

A500S-350 475 600 350 125 185

A500S-400 475 650 400 125 235

A500S-500 475 750 500 125 335

A500S-600 475 850 600 125 435

A500S-700 475 950 700 125 535

A600S-500 575 750 500 125 300

A600S-600 575 850 600 125 400

A600S-700 575 950 700 125 500

A-BEAM S® mellanbalk	

Balken ingjuts med  
betong i verkstaden.

Balken ingjuts med  
betong på byggplatsen.

A-BEAM W®	

A-BEAM S® 
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A-BEAM S® kantbalk	

Mått

H A B C D M

mm mm mm mm mm mm

AR200S-180 200 298 180 98 145 100

AR200S-230 200 348 230 98 195 125

AR200S-280 200 398 280 98 245 150

AR220S-180 220 298 180 98 142 100

AR220S-230 220 348 230 98 192 125

AR220S-280 220 398 280 98 242 150

AR220S-330 220 448 330 98 292 175

AR265S-230 255 348 230 98 185 125

AR265S-280 255 398 280 98 235 150

AR265S-330 255 448 330 98 285 175

AR320S-230 305 348 230 98 177 125

AR320S-280 305 398 280 98 227 150

AR320S-330 305 448 330 98 277 175

AR320S-380 305 498 380 98 327 200

AR370S-280 355 425 280 125 218 150

AR370S-330 355 475 330 125 268 175

AR370S-380 355 525 380 125 318 200

AR400S-280 380 425 280 125 214 150

AR400S-330 380 475 330 125 264 175

AR400S-380 380 525 380 125 314 200

AR400S-430 380 575 430 125 364 225

AR500S-330 475 475 330 125 247 175

AR500S-380 475 525 380 125 297 200

AR500S-430 475 575 430 125 347 225



STAGANDE ANSLUTNINGAR
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Byggare: NCC Suomi Oy

KÄGELUDDEN NEXT, 
ESBO

Byggare: Chydenius, Hoivarakentajat, 
Honkarakenne

BOSTADS AB HANGÖS 
KUNGADOTTERBERGETS 
HAMN, HANGÖ

Byggare: Varte Lahti Oy

ORIMATTILAS 
SAMHÄLLSSKOLA, 
ORIMATTILA
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ADE® anslutning
ADE® horisontalkopplingar används för att stöda 
elementpelare i sidoriktning och för överföring 
av horisontalkrafter till den stabiliserande 
stomkonstruktionen.

Anstars stagande anslutningar har konstruerats för snabb installation också under svåra 
vinterförhållanden. Dessa anslutningar används för att infästa stabilserande stålfackverk 
och stålprofiler till betongpelare. Alla förband är provtestade och har dimensionerats för 
att överföra höga laster.

STAGANDE ANSLUTNINGAR

ADK® anslutning
ADK® diagonalkopplingar används i stabiliserande 
konstruktioner där fackverket består av betongpelare med 
och diagonala stålprofiler. ADK® kopplingen designas som 
en ledad infästning.
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STAGANDE ANSLUTNINGAR
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Stagande anslutningar
ADE® horisontalanslutning	

ADK® diagonalanslutning

Typ

Mått Bärförmåga

L2 B E M B1 NRd

mm mm mm mm mm kN

ADE20T,  ADE20P-L 220 190 110 20 25 200

ADE24T,  ADE24P-L 220 200 120 20 25 250

ADE30T,  ADE30P-L 290 200 120 24 30 400

ADE36T,  ADE36P-L 360 250 150 30 35 550

ADE39T, ADE39P-L 500 300 180 39 40 700

Typ

Mått Bärförmåga

L2 H B M B1 NRd

mm mm mm mm mm kN

ADK500T,  ADK500P-L 290 440 280 24 30 500

ADK700T,  ADK700P-L 290 510 280 24 30 700

ADK900T,  ADK900P-L 360 550 280 30 35 900

ADK1100T,  ADK1100P-L 360 600 320 30 35 1100

ADK1500T,  ADK1500P-L 500 600 320 39 40 1500

Plåtar Förankringar Kopplingshylsor

S355J2+N B500B 25CrMo4
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www.anstar.fi

Anstar Oy är ett finskt familjeföretag som specialiserat sig på försäljning 
och tillverkning av infästningsdetaljer och kompositbalkar. Vi är 
en internationell operatör och en av pionjärerna inom området. 
Anstar hjälper dig med alla dina frågor angående betonginfästningar. 
Anstars experter kan också utveckla lösningar till kundspecifika 

anslutningsproblem.


